
Bezeichnung: HP 290/20/04 Neo
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 191294
Besonderes: Tuningkohle
Messpannung: 7 Volt

Spannung Motorstrom Drehzahl Leistung In Leistung Out Wirkungsgrad Drehmoment
7,0 29,8 26151,4 209,6 155,3 74,1 5,7
7,0 31,2 25926,6 219,6 168,8 76,8 6,2
7,0 32,2 25776,9 226,7 172,1 75,9 6,4
7,0 32,5 25660,5 228,7 177,8 77,7 6,6
7,0 33,7 25454,9 237,2 186,4 78,6 7,0
7,0 35,3 25282,1 247,8 195,5 78,9 7,4
7,0 36,3 25158,4 255,3 202,6 79,4 7,7
7,0 37,6 24988,4 264,0 210,7 79,8 8,1
7,0 38,4 24787,7 269,9 216,5 80,2 8,3
7,0 39,0 24650,8 274,3 220,7 80,5 8,6
7,0 40,0 24555,5 281,5 226,5 80,5 8,8
7,0 41,1 24409,0 288,7 232,3 80,5 9,1
7,0 42,6 24169,7 299,2 238,9 79,9 9,4
7,0 42,6 24116,8 299,7 237,8 79,4 9,4
7,0 44,6 23667,6 313,2 250,4 79,9 10,1
7,0 45,9 23515,1 322,0 257,9 80,1 10,5
7,0 45,6 23545,8 320,5 255,4 79,7 10,4
7,0 47,7 23138,2 334,8 266,8 79,7 11,0
7,0 48,2 23033,6 338,1 268,0 79,3 11,1
7,0 49,6 22709,1 347,8 274,3 78,9 11,5
7,0 49,6 22719,6 349,1 273,9 78,5 11,5
7,0 51,4 22331,6 361,4 281,8 78,0 12,1
7,0 51,9 22294,7 364,8 283,9 77,8 12,2
7,0 53,2 22173,0 373,7 290,9 77,8 12,5
7,0 53,9 22060,6 378,8 294,1 77,7 12,7
7,1 54,8 21901,4 387,2 298,6 77,1 13,0
7,1 55,5 21664,1 391,8 299,1 76,3 13,2
7,0 57,0 21365,8 400,9 304,7 76,0 13,6
7,0 58,0 21267,4 407,3 308,9 75,8 13,9
7,1 58,6 21018,2 413,0 309,0 74,8 14,0
7,1 59,6 20779,6 420,4 311,6 74,1 14,3


